
Gamme de poches filtrantes UNIBAG®

Poches filtrantes en feutre 
aiguilleté entièrement soudées 
efficaces et économiques
Avec les poches filtrantes 
UNIBAG, les utilisateurs 
bénéficient d‘une étanchéité 
haute performance fiable, d‘une 
construction entièrement soudée 
auxquelles s‘ajoute le faible 
coût de la construction cousue 
standard des poches filtrantes.  
Ces filtres sont fabriqués avec 
un matériau en feutre aiguilleté 
en polypropylène et polyester. Ils 
sont conformes aux normes de 
l‘industrie pour la fabrication de 
poches sans bypass. 
 
Caractéristiques  
et avantages 

 n  Construction totalement soudée 
avec le joint d’étanchéité 
UNIRINGTM permettant d’obtenir 
une filtration 100 % étanche
 n  Le joint d’étanchéité en 
polypropylène fournit une 
étanchéité chimiquement 
résistante et est adaptable  
à n’importe quel corps de  
filtre à poche filtrante.
 n  Le joint d’étanchéité en 
polyester résiste aux 
températures plus élevées.

 n Traitement spécifique de la 
surface extérieure réduisant 
considérablement le relarguage 
de fibres.
 n Des coutures soudées stables et 
souples qui s‘adaptent au  panier
 n La poignée à l‘intérieur de 
l‘anneau facilite et  accélère 
le remplacement de la 
poche filtrante.
 n Tous les matériaux sont 
conformes aux standards 
de conception sévères 
utilisés par Eaton en matière 
d’acceptabilité.
 n Le matériau ne contient 
ni silicone ni substance 
susceptible de provoquer 
l’apparition de cratères.1

 n Eaton recommande fortement 
l’utilisation d’un outil d‘insertion 
pour le placement de la poche 
filtrante dans son logement et 
garantir son bon alignement 
dans le panier support.

Caractéristiques du filtre
Matériaux 
Polypropylène ou polyester en 
feutre aiguilleté

Joints d’étanchéité 
Joint d’étanchéité UNIRING 
en polypropylène ou 
polyester soudé

Taux de rétention 
1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Dimensions/Paramètres
Tailles 
01 : Ø 180 x 430 mm L 
02 : Ø 180 x 810 mm L

Surface du filtre 
01 : 0,24 m² 
02 : 0,48 m²

Températures maximales 
de fonctionnement 
Polypropylène : 90 °C 
Polyester : 150 °C 

Pression différentielle 
maximale 
2,5 bar

Pression différentielle 
de changement 
recommandée2 
0,8 – 1,5 bar

Débits maximums3 
01 : 20 m³/h 
02 : 40 m³/h

Les poches filtrantes 
UNIBAG d‘Eaton 
peuvent être utilisées 
dans un grand nombre  
d‘applications, 
notamment les 
peintures et les vernis 
automobiles, les 
encres, les produits 
chimiques et le 
traitement de l‘eau.



 Pour de plus amples informations,  
contactez-nous à l‘adresse e-mail  
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
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Informations de commande

1 Basé sur un test de compatibilité de peinture reconnu.
2 En fonction des applications respectives et de leurs exigences. 
3 Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20  °C.

Gammes/Matériaux
Températures 
maximales de 

fonctionnement (°C)
Agents 
aqueux

Solvants 
aliphatiques

Solvants 
aromatiques

Milieu  
alcalin

Alcalinité 
élevée

Milieu  
acide

Acidité  
élevée

POU-UE 90 n n n n n n

PEU-UE 90 n n n n

PEU-UK 150 n n n n n

Couche 
extérieure
P : ordinaire

-5 -P 01 UE -30PEU -WW

Conditionnement
50 :  nombre de poches filtrantes 

par boîte (taille 01)
30 :  nombre de poches filtrantes 

par boîte (taille 02)

Construction
WW : totalement 
soudée

Gammes/
Matériaux
POU :  polypropylène  

en feutre aiguilleté
PEU :  polyester en  

feutre aiguilleté

Joints d’étanchéité
UE :  joint d’étanchéité UNIRING 

en polypropylène soudé
UK :  joint d’étanchéité UNIRING 

en polyester soudé

Tailles
01 : Ø 180 x 430 mm L
02 : Ø 180 x 810 mm L

Taux de  
rétention
1, 5, 10, 25, 50, 
100, 200 µm
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